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Armazenamento de

Energia (ESS)
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O Sistema de Armazenamento de Energia em
container (ESS) possui dois componentes principais:
Inversor Bidirecional (PCS - Power Conversion
System) e Banco de Baterias de Litio-lon (LFP). Além
disso, ele é equipado com sistema de seguranca
patrimonial (cémeras e alarme), sistema de combate
a incéndios, climatizacéo, distribuicéo de energia do
container e software de controle e monitoramento
local e remoto.
O ESS pode ser fornecido com chave estética de
transferéncia (STS) para aplicacdes on-grid e off-grid
8 E G U RA N GA E e sem STS para aplicagdes somente on-grid.
O PCS também pode ser fornecido nas versées com

CONFIABILIDADE ou sem entrada para médulos FV.

N
Quando a rede estd normal, o PCS opera no modo
on-grid como fonte de corrente controlando a
Poténcia Ativa e a Poténcia Reativa. Quando a rede
apresenta alguma anomalia, o PCS opera no modo
off-grid como fonte de tensdo, controlando a Tenséo e

S U P [] RT E gg;leoquﬁgjl?l.o de bateria tem 32V@148Ah. Cada

'|' E B N C U banco de baterias pode ter até 23 mdédulos em série
com 736V@148Ah e capacidade total de 108,9kWh.
A PHB mantém uma estrutura de equipamentos

Dependendo do tamanho do Container, a
para testes e técnicos treinados, proporcionando capacidade de armazenamento pode chegar a
aos seus clientes um rdpido servico de reparo e

2,6 MWh.
assessoria técnica.
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* Grau de protegdo IP54 & prova de dgua e poeira;
e Faixa de temperatura de operagdo de -20°C a 50°C;
e Profundidade de Descarga até 80% da capacidade.
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Caracteristicas Gerais

Tenséo / Frequéncia nominal 380/220 Vca trifdsico @ 60Hz
Corrente CA méxima 151A
Poténcia méxima 100kW

a 0 S Dimensdes 2991x2591x2438mm (LxAxP)
Grau de protecéo IP54
Peso 4,7 a 8,0Ton

= : Temperatura de operacéo -20Ca50C

n | Capacidade de armazenamento das baterias 104kWh a 312kWh

Tipo de bateria Litio-ion (LFP)
Profundidade de descarga das baterias (DOD) 80% (10% ~ 90%)
Numero de ciclos da bateria 3500
Faixa de tensdo de entrada das baterias 250 ~ 520V

(PCS com entrada FV)
Faixa de tensé@o de entrada das baterias

(PCS sem entrada FV) 500 ~850V
Faixa de tensé@o entrada FV 520 ~ 900V
Faixa de tenséo MPPT 550 ~ 800V
Méxima corrente de curto-circuito FV (Isc) 440A
Méxima corrente de entrada FV 384A
Sobretemperatura, Sub e Sobretensao, Sub e
Protecdes Sobrefrequéncia, inverséo de fase, falha de

ventilacdo, sobrecarga e anti-ilhamento.
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Aplicagoes
- Peak-shaving

- Energy time-shift

- Backup

- Servigos Ancilares*
- Microgrids

*Sob consulta.
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